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PRZEGRODY STANOWISKOWE
TYP VII (X) 
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1. S³upki do mocowania przegród 
    wolnostanowiskowych typ VII (X)
    zabetonowaæ tak, aby wystawa³y 
    115 cm nad posadzkê

2. Rury poziome 2” przymocowaæ
    do s³upków 2,5” za pomoc¹
    czterech jarzm i czterech 
    nak³adek monta¿owych.
    Górn¹ rurê poziom¹ zamocowaæ
    na wysokoœci 110 cm od posadzki.
    Rura dolna powinna znajdowaæ siê
    ok. 75 cm ni¿ej.

3. W miejscach planowanego zamontowania
    przegród przykrêcamy z³¹czki krzy¿owe
    w sposób pokazany na rysunku.
    W tak przykrêcone z³¹czki wsuwamy 
    przegrody. Po ustawieniu przegród, ca³oœæ
    mocno skrêcamy.
    Przegrody montujemy
    w odleg³oœci
    co ok. 1,2 m.

4. Po zamontowaniu wszystkich przegród,
    umieœciæ rurê karkow¹ na górze, mocuj¹c j¹ 
    za pomoc¹ jarzm wraz z nak³adkami. 
    Odleg³oœæ rury karkowej od koñca podlewki 
    powinna wynosiæ 190 cm (*).



ROLSTAL Paw³owski
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Ró¿añska 45
tel. (029) 645 74 00
fax (029) 645 74 70
POLAND    

W przypadku monta¿u
przegród wolnostano-
wiskowych pod œcian¹
powtórzyæ czynnoœci 1 ÷ 4,
przy czym w miejsce 
z³¹czki krzy¿owej 
umieœciæ z³¹czkê teow¹.

190 cm (*)

W miejsce jarzm mocuj¹cych
rurê karkow¹,dopuszcza siê
stosowanie z³¹czek krzy¿owych (A)
lub z³¹czek k¹towych (B) 

W przypadku monta¿u
przegród ze stopk¹,
do po³¹czenia czo³owego
tych przegród wystarcz¹ 
œruby M10x100

Montuj¹c przegrodê ze
stopk¹ pod œcian¹ obory,
mocujemy j¹ do rury
noœnej przy pomocy jarzma
C60.

(A) (B)
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