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Identyfikacja zwierząt


Kolczyki urzędowe


W naszej ofercie posiadamy dwa typy kolczyków:
typ LUX•	
typ ECO•	


Kolczyki LUX
rewelacyjna	jakość	kolczyków	!•	
najniższy	wskaźnik	gubienia	!•	
zapinane	przy	użyciu	rewelacyjnej •	
kolczykownicy	ZEE	(dwa	systemy	zabezpieczeń)
kolczyki elektroniczne dla owiec i kóz•	
kolczyki	urzędowe	dla	bydła,	owiec	i	kóz•	


Kolczyki ECO
najlepsza	cena	kolczyków	na	rynku	!•	
zapinane	przy	użyciu	uniwersalnej	kolczykownicy	UNIFIX•	
metalowa	końcówka	w	kolczyku	przebijająca	ucho•	
kolczyki	urzędowe	dla	bydła,	trzody,	owiec	i	kóz•	


Numer 5 na liście ARiMR


Kolczyki RFID - identyfikacja elektroniczna
zapinane	za	pomocą	rewelacyjnej	kolczykownicy	ZEE•	
wyko•	 nane	ze	specjalnego	tworzywa	odpornego	na 
warunki	pogodowe	jednocześnie	chroniącego	chip
niezwykle	łatwe	w	odczycie	przy	użyciu	czytników •	


RFID	(odczyt	poniżej	sekundy)


łatwość	zakładania•	
najniższy	wskaźnik	gubienia•	
niezniszczalność	i	nieścieralność•	
wykluczone	uszkodzenie	ucha	zwierzęcia•	
samoprzekłuwająca	 końcówka	 wykluczająca	•	
zakażenie
8	jasnych	żywych	kolorów•	
kilka	możliwości	opisania	kolczyków,	co	gwarantuje •	
trwałość	oznakowania	zwierzęcia
niezmywalny	pisak	(tusz	wchodzi	w	reakcję •	
z	tworzywem)
drukowanie	laserowe•	
miękkie,	elastyczne	tworzywo •	
poliuratenowe
kolczyki	wielokrotnego	użytku•	


Kolczyki do wewnętrznej identyfikacji zwierząt
Kolczyki 1 częściowe


dwuczęściowe	kolczyki	„ZEE”	umożliwiaj	odczyt	numeru	po	•	
obu	stronach	kolczyka
kolczyki	dwuczęściowe	mogą	się	swobodnie	obracać•	
kolczyki	„ZEE”	w	części	męskiej	mają	własną,	 s p e c j a l n ą ,	•	
bardzo	 ostrą	 końcówkę	 przebijającą	 ucho	 (szybsze	 gojenie	
ucha)
rozmiary	kolczyków:	żeńskie	XL,	L,	M,	klips;	męskie	L,	M,	klips•	
specjalny	 stelaż	 na	 kolczyki	 umożliwia	 ułożenie	 kolczyków		•	
męskich	i	żeńskich	parami	 gotowymi	 do	 opisania	
numerów	 i	 założenia.	 Stosując	 ten	 uchwyt	 na	 kolczyki,	
możesz	 	 już	 przed	 kolczykowaniem	 przygotować	 sobie	
wyselekcjonowane pary kolczyków


Kolczyki 2 częściowe







Bentley Polska sp. z o.o.
ul. Czereśniowa 98 02-456 Warszawa


Tel.: +48 22 863 90 42, Fax: +48 22 863 90 13
e-mail: bentleyfarm@bentley.pol.pl, www.bentleypolska.pl


Identyfikacja zwierząt


kolczykownica	„ZEE”	ma	podwójny	system	zabezpieczający	przed	 •	
zranieniem	ucha	w	trakcie	kolczykowania: 
		-	uchylną	iglicę	pod	kątem	90o 
				automatycznie	cofające	się	ramię
kiedy	dwie	części	kolczyków	połączą	się	ze	sobą, •	
ramię	odskoczy,	uwalniając	kolczyk


Próbnik ZEE TAGS do pobierania tkanek z ucha zwierzęcia jest 
unikalnym systemem, umożliwiającym pobieranie wysokiej jakości 
materiału do badań genetycznych w sposób szybszy i tańszy niż było 


to możliwe kiedykolwiek wcześniej.


Kolczykownica: przeznaczona 
jest	 zarówno	 do	 zakładania	
kolczyków	 jak	 i	 pobierania	
próbek	 DNA.	 Posiada	 	 podwójny	
system	 zabezpieczenia	 przed	
rozerwaniem	ucha	(ruchoma	iglica	
oraz	 samoczynnie	 odskakujące	
ramię	kolczykonicy).	Wyposażona	
w	 zapasową	 igłę	 wymienną.	
Lekka,	 trwała	 i	 ergonomiczna.	
Służy	 do	 wielokrotnego	 uzytku.
Adapter:	 umiejscowiony	 w	
kolczykownicy	 umożliwia	 stabilne	
założenie	 probówki	 i	 	 pobieranie	
próbek	 tkanki	 z	ucha	 	 zwierzęcia.	
Służy	do	wielokrotnego	użytku.


Identyfikacja zwierząt - DNA


Zalety zestawu ZEE TAGS:
uniwersalny:	próbki	tkanki	mogą	być	pobierane	niezależnie •	
od aplikacji kolczyków
prosty,	szybki,	tani,	regulowana	ilość	pobieranego	materiału •	
(8	mg	lub	15	mg	tkanki),
łatwy	w	transporcie	i	przechowywaniu	(do	10	dni	próbka •	
nie	wymaga	konserwacji	ani	niskich	temperatur)
próbka	może	być	pobierana	przez	pracowników	nie •	
mających	uprawnień	weterynaryjnych	lub	przez	samych	hodowców.


Kolczykownice ZEE


Zestaw ZEE TAGS do pobierania próbek 
tkanki w celu przeprowadzenia badań 
DNA.


Zestaw	składa	się	z	elementów:


Wielokrotnego użytku:1.     
Kolczykownica	“ZEE”	(taka	sama	
jak do aplikacji kolczyków dla 
bydła	i	innych	gatunków	zwierząt)	
wyposażona	w	adaptor.
Jednorazowego użytku: 2. Próbówka	
(fiolka)	z	przebijakiem	jednocześnie	
spełniającym	rolę	korka.


Po	 pobraniu	 próbki	 przebijak	
spełnia	 rolę	 korka	 probówki.	 Jest	
to	 element	 jednorazowego	 użytku.


Probówka: wyposażona	 w	 pasek	 do	
oznaczania	 	 kodem	 2D.	 Może	 być	
opisana	numerem	indywidualnym	lub	też	
numerem	 zwierzęcia	 odpowiadającym	
numerowi	 na	 kolczyku.	 Opcjonalnie	
istnieje	 możliwość	 zapisania	 numeru	
kodem	 kreskowym	 lub	 cyfrowo.	 Służy	
do	 jednorazowego	 użytku.	 Przebijak:  
służy	 do	 wycinania	 skrawka	 materiału	
tkankowego	 z	 ucha	 zwierzęcia.	
Wielkość	 pobranej	 próbki	 może	
być	 regulowana	 w	 zakresie	 1-2	 mm2 


co	 odpowiada	 	 8	 lub	 15	 mg	 tkanki.	
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Ręczny czytnik kolczyków elektronicznych i microchipów MINI


System	 RFID	 składa	 się	 z	 trzech	
podstawowych	 elementów,	
którymi	 są	 microchip	 lub	
kolczyk	 elektroniczny,	 czytnik 
z	anteną	i	oprogramowanie.


Aplikator mikrochipów


Specyfikacja	techniczna:
mały	(18cm	dł.	x	9cm	szer.	x	3,5cm	gr.)	•	
oraz	łatwy	w	użyciu
odczytuje	 transpondery	 typu •	
FDX-B	 oraz	 HDX	 zgodne	 z	 normami 
ISO	11784		ISO	11785
odległość	odczytu	ok.	12	-	15	cm	•	
posiada	wewnętrzną	pamięć	na	1000	•	
wpisów
Kabel	USB	oraz	oprogramowanie	•	
do	przenoszenia	danych	
źródło	zasilania:	bateria•	
walizka	ochronna	do	transportu•	


MICROCHIP
wymiary	2	x	12	mm•	
działa	w	technologii	FDX-B•	
zgodne	z	normami	ISO	11784	i	•	
ISO	11785
przystosowane •	
do	identyfikacji	psów,	kotów	
oraz koni
pakowane	po	jednej	sztuce•	


Identyfikacja elektroniczna RFID


I Max +


Odczytuje	mikroczipy	FDX-B	zgodne	z	ISO	•	
11784/5
Odczytuje	mikroczipy	HDX	zgodne	z	ISO	•	
11784/5 
(tylko	dla	wersji	iMAX	+)
FDX-A	/	FECAVA,	kodowane	przez	Avid	•	
(wersja	standardowa	czytnika)	oraz	
transpondery	Trovan
Odporny	na	zakłócenia,	zapewniając	wysoką	•	
jakość	sygnału
Wykorzystuje	bezpieczne,	niezawodne,	•	
niskie fale radiowe
Odczytuje	sygnały	przez	materiały	nie	•	
będące	przewodnikami
Podświetlany	wyświetlacz	LCD	z	3	liniami	o	•	
12	znakach	każda
Sygnał	dwiźkowy	jako	potwierdzenie	•	
udanego	odczytu
Zasilany	baterią	alkaliczną	9V	–	1	sztuka•	


Działanie	 technologii	 RFID	 opiera	
się	na	 falach	 radiowych.	Ta	 technika	
umożliwia,	 zastąpienie	 ręcznego	
wpisywania	 numerów	 zwierząt 
do	 systemów	 komputerowych,	
wczytywaniem	 ich	 w	 sposób	
automatyczny.


Czytniki	 MAX+	 oraz	 iMAX+	 dzięki	
połączeniu	 nowoczesnej	 technologii	
i	wydajności	 jest	bezkonkurencyjnym	
urządzeniem	do	czytania	mikroczipów,	
najlepiej	 nadaje	 się	 do	 potrzeb	
weterynarzy w czasie wszczepiania i 
kontroli	mikroczipów.


Lekkie	 czytniki,	 łatwe	 w	 obsłudze,	
które	działają	na	baterię,	wystarczającą	
na	 około	 1000	 odczytów.	 Po	 90	
sekundach	 nieużywania	 czytnika,	
urządzenia	wyłącza	się	automatycznie	
w	celu	ochrony	baterii.
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Iso Max V
Zwiększona	odległość	i	szybkość	odczytu	•	
dzięki	zastosowaniu		technologii	DSP
Pami	2000	kodw•	
Sygnał	dźwiękowy	jako	•	
potwierdzenie	udanego	
odczytu
Graficzny	•	
wyświetlacz	LCD	z	
podświetleniem
Łatwy	w	obsłudze,	•	
proste	menu
Możliwośź	•	
zapisu	daty	i	
czasu	z	kodem	
transpondera
Możliwość	przenoszenia	danych	na	•	
komputer
Dostępny	z	Bluetooth•	
Odporny	na	zakłócenia	-	zapewnia	•	
wysokąjakość	sygnału
Wykorzystuje	bezpieczne,	niezawodne,	•	
niskie fale radiowe
Odczytuje	sygnały	przez	materiały	nie	•	
będące	przewodnikami
Lekki,	ergonomiczny	i	łatwy	w	użyciu•	
Odczytuje	mikroczipy	FDX-B	i	HDX	zgodne	z	•	
ISO	11784/5	jak	również
FDX-A	/	FECAVA,	kodowane	przez	Avid	oraz	•	
transpondery	Trovan 


Stick Reader XRS EID - ręczny czytnik RFID


Czytnik	 wyposażony	 jest	 w	 system	 Bluetooth®	 w	
celu	 aktywacji	 komunikacji	 bezprzewodowej	 z	 innymi	
urządzeniami	peryferyjnymi	jak	wagi	elektroniczne.	Łączy	się	
w	 trybie	 automatycznego	parowania	 z	wagą	elektroniczną,	
dzięki	czemu	praca	z	urządzeniem	jest	niezwykle	prosta.	Do	
czytnika	dołączone	jest	oprogramowanie	EziLink	służące	do	
łatwej	 i	 szybkiej	 transmisji	 danych	 z	 i	 do	 czytnika	 XRS	oraz	
ułatwiające	ustawienie	opcji	urządzenia.


Specyfikacja	techniczna:
odczyt	czipów	w	systemach	HDX	i	FDX-B•	
pamięć	na	20	000	odczytów	w	50	sesjach•	
funkcja	alarmu	dla	wybranych	kodów/numerów•	
do	254	różnych	wiadomości	generowanych	w	•	
czasie	alarmu
Bluetooth®	w	celu	aktywacji	komunikacji	•	
bezprzewodowej	z	innymi	urządzeniami	
peryferyjnymi
oprogramowanie	EziLink	służące	do	łatwej	i	•	
szybkiej	transmisji	danych
czytelny tekst•	
licznik	zwierząt•	
kontrola	duplikatów•	
ustawienie	wyświetlania	dla	prawo •	
i	leworęcznych	użytkowników
automatyczne	wyłączanie•	
tryb	pracy	czasowy	lub	ciągły•	
dodawanie	daty	i	czasu	do	każdego	pomiaru•	
wyświetlacz	poziomu	naładowania •	
baterii
system	komunikacji	Bluetooth®•	


Systemy	wspólpracują	ze	wszystkimi	wagami	TRU-
TEST	serii	3000,	oraz	mogą	być	zainstalowane	na	
dowolnej	 klatce	 lub	 poskromie.Wyposażone	 są	
w	 panel	 odczytujący	 oraz	 jednoskę	 centralną,	
dzięki	której	łączymy	system	RFID	z	wagą.	System	
pracuje	 również	 przy	 zastosowaniu	 czytnika	
“laskowego”	RFID.	


Stacjonarny system identyfikacji elektronicznej XRP EID


System	 RFID	 pozwala	 na	 niezwykle	
szybkie	 i	 dokladne	 odczytanie	
numeru		identyfikacyjnego	zwierzęcia	
z	 kolczyka	 elektronicznego.	 Dzięki	
zastosowaniu	 systemu	 z	 wagą	
elektroniczną	 ważenie	 jest	 dużo	
szybsze	i	znacznie	prostsze.


Systemy	 są	 w	 pełni	 zabezpieczone	
przed interferencjami z 
innymi	 urzadzeniami.	 Ponadto 
w	 przypadku	 pojawienia	 się	 dwóch	
lub	 więcej	 zwierząt	 (numerów	 do	
odczytu)	 w	 obrębie	 pola	 odczytu	
systemu,	 żaden	 odczyt	 nie	 zostanie	
zapisany,	 dzięki	 czemu	 nie	 będzie	
błędnych	pomiarów.
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Oferowane przez nas wagi gwarantują 
pomiary z najwyższą dokładnością z 
niezwykle prostotą obsługą. Ważenie 
zwierząt jest szybkie i dokładne, a zarazem 
bardzo przyjemne.


Prezentowane systemy posiadają 
niezliczone możliwości analityczne, 
włącznie z zapisywaniem danych, ich 
przetwarzaniem oraz transmisją do 
komputera PC.


Prezentowane wagi elektroniczne 
wyróżniają się:


prostą obsługą; mierniki wyposażone • 
są w program instruktażowy dla 
początkujących użytkowników, 
pokazujący dostępne funkcje i 
podstawowe zasady użytkowania,
trwałością; obudowa wykonana z • 
kompozytów nylonu gwarantuje 
odporność na wodę, wilgoć, rdzę i 


Dzięki zastosowaniu systemów RFID 
w połączeniu z elektronicznymi systemami 
wagowymi znacznie oszczędzamy czas, 
eliminujemy błędy tzw. czynnika ludzkiego, 
a co za tym idzie oszczędzamy pieniądze.


Systemy elektroniczne Tru-Test 
serii 2000/3000 charakteryzują się 
wszechstronnością zastosowania. 
Wykorzystywane są do ważenia wszystkich 
gatunków zwierząt gospodarskich, paszy, 
surowców i produktów w zakładach 
przetwórczych (np. mięsnych, paszowych). 
Z powodzeniem wykorzystywane 
są również w doświadczalnictwie (instytuty 
naukowo-badawcze i uczelnie).


Systemy wagowe składają się z:
platformy wagowej (klatka wagowa, • 
poskrom, platforma)
czujników tensometrycznych• 
czytnika wagi (indykatora)• 
oraz opcjonalnie z systemu RFID• 


uszkodzenia mechaniczne (IP65),• 
doskonałymi parametrami • 
technicznymi (zaawansowane 
programy z szerokim wyborem opcji 
statystycznych),
mobilnością; niewielki ciężar i • 
wymiary umożliwiają przenoszenie 
zestawu (miernik + czujnik) w ręku 
i łatwe dopasowanie do dowolnej 
platformy.
bateria wewnętrzna umożliwia pracę • 
do 14 godzin w trybie czuwania i do 8 
godzin w trybie pracy; wagi wyposażone 
są w zasilacz 220 V.


• 
Nasze systemy wagowe współpracują 
z systemami Identyfikacji 
elektronicznej RFID. Taki zestaw 
to czysta przyjemność pracy, 
a zarazem dokładność na najwyższym 
poziomie.


Elektroniczne systemy wagowe
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Czytniki Wag Elektronicznych


bardzo	duży,	wyraźny	ekran	odczytu	z	podświetleniem•	
niezwykle	prosty	w	użyciu•	
funkcja	autozerowania,	zapobiegająca	ważeniu	pozostałości •	


	 zanieczyszczeń	na	platformie
niezwykle	szybki	algorytm	pomiarów	-	Superdamp	III•	
funkcja	zamrażenia	wyniku	na	wyświetlaczu•	
kontrolka	ważenia	i	niskiego	poziomu	baterii•	
wbudowana	bateria	umożliwiająca	20	godzin	ciągłej	pracy•	
szybkie	ładowanie	-	do	4	godzin,	możliwośc	pracy	podczas •	


	 ładowania
zailanie	z	baterii	lub	zasilacza	230	V•	
waga	1,2	kg•	


Ezi Weigh 5


Ezi Weigh 6
bardzo	duży,	wyraźny	ekran	odczytu	z	podświetleniem	(35	mm	wysokości)•	
drugi	wyświetlacz	LCD	-	menu	oraz	wpisywanie	danych•	
niezwykle	szybki	i	precyzyjny	algorytm	pomiarów •	


	 Superdamp	III
przystosowany	do	odczytu	elektronicznego	(EID)•	
widoczny	numer	ważonego	zwierzęcia•	
wyjście	USB	do	komputera•	
3	kierunkowe	sortowanie	(draft)•	
statystyki sesji pomiarów•	
rejestracja	10	000	pomiarów	w	50	sesjach•	
wewnętrzna	bateria	starczająca	na	20	godzin	ciągłej	pracy•	
niezwykle	szybki	czas	ladowani	abaterii	-	4	godziny•	
funkcja	automatycznego	ważenia•	
funklacja	automatycznego	zwiększania	kolejnego	numeru	ID•	
funkacja	automatycznego	dodwania	prefixu	do	numerów	ID•	
funkcja	datowania	poszczególnych	pomiarów•	
zawiera	oprogramowanie	EziLink	do	prostego	importu	sesji	i •	


	 exportu	numerów	EID/widocznych	par	numerów
szybkie	ładowanie	-	do	4	godzin,	możliwośc	pracy	podczas •	


	 ładowania
zailanie	z	baterii	lub	zasilacza	230	V•	
waga	1,2	kg•	
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funkcja	automatycznego	sortowania	(draftu)•	
ustawienie	 szerokiego	 zakresu	 opcji	 sortowania •	


	 w	zależności	od	potrzeb	użytkownika
możliwość	 sortowania	 pomiarów/stada	 na	 podstawie •	


	 statystyk	w	kierunku	2,	3	lub	4	zakresów	wagowych
funkcja	 automatycznego	 rejestrowania	 pomiarów •	


	 (auto-zapis)
podglą	ostatnich	pomiarów	z	sesji•	
podglą	wszystkich	dostepnmych	statystyk	z	sesji•	
ciągły	 dostęp	 do	 instrukcji	 obsługi	 informującej	 o	 kążdej •	


 opcji
ustawienie	indywidualne	wyglądu	wyświetlacza•	
przearanżowanie	 sortowania	 lub	 statystyk	 dla	 sesji	 już •	


 zakonczonej
funkcja	 wydruku	 danych	 z	 sesji,	 statystyk	 oraz	 •	


	 podsumowania	poszczególnych	plików
wyświetlacz	 z	 podświetleniem	 pozwalan	 na	 używanie •	


	 czytnika	w	warunkach	niedostatecznego	oświetlenia
wskaźnik	zużycia	baterii•	
wbudowana	bateria	umożliwiająca	8	godzin	ciągłej	pracy, •	


	 z	możliwością	jej	ładowania	z	sieci	przy	pomocy	ładowarki 
	 0,5	A	lub	z	akumulatora	12	V


zasilanie	z	baterii	wewnętrznej	lub	zasilacza	230	V•	
waga	1,2	kg•	


DR 3000 ID 3000


rejestrowanie	i	zapamiętywanie	do	10	000	pomiarów•	
12	cyfrowy	numer	każdego	pomiaru	zapisywany	z	dwoma •	


	 numerami	ID
literowo-cyfrowy	 blok	 klawiszy	 służący	 do	 nazywania		 •	


	 biorów	oraz	kodów	ważonych	zwierząto
odwołania	 dla	 zapisu	 podwójnych	 numerów •	


	 identyfikacyjnych
bardzo	duża	moc	obliczeń	statystycznych	dla	poszczególnych •	


	 pomiarów	i	grup	zwierząt
funkcja	sortowania	zwierząt	trzykierunkowo•	
obliczanie	średnich,	dziennych	przyrostów	wagowych•	
czytnik	przystosowany	do	pracy	z	systemami	RFID	(odczytu •	


	 elektronicznego)
wiadomości	przeprowadzające	przez	cały	proces	ważenia	 •	


	 każdego	zwierzęcia
czytnik	pokazuje	i	uczy	wprowadzania	danych	dla	każdego •	


	 pomiaru
czytnik	automatycznie	zwiększa	widzialny	obszar	w	części •	


 pomiarów
wyświetlacz	 z	 podświetleniem	 pozwalan	 na	 używanie •	


	 czytnika	w	warunkach	niedostatecznego	oświetlenia
ciągly	dostęp	do	ekranowej	 instrukcji	obsługi	tlumaczącej •	


	 kazdą	opcję	i	funkcję	czytnika
funkcja	tworzenia	drukowanych	raportów	z	poszczególnych •	


	 plików,	statystyk	oraz	pomiarów	i	danych	sesji
współpracuje	z	czytnikeim	kodów	kreskowych•	
wspópracuje	z	zewnętrzną	drukarką•	
2	porty	RS	232•	
wbudowana	bateria	umożliwiająca	8	godzin	ciągłej	pracy, •	


	 z	możliwością	jej	ładowania	z	sieci	przy	pomocy	ładowarki 
	 0,5	A	lub	z	akumulatora	12	V


zasilanie	z	baterii	wewnętrznej	lub	zasilacza	230	V•	
waga	1,6	kg•	
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XR 3000
rejestrowanie	i	zapamiętywanie	do	50	000	pomiarów•	
praktycznie	 bezobsługowy	 czytnik	 do	 bezdotykowego •	


	 ważenia	zwierząt
odwołania	 dla	 zapisu	 podwójnych	 numerów •	


	 identyfikacyjnych	oraz	charakterystyki	zwierząt,	takich	jak 
	 rasa,	płeć,	stopień	pokrewieństwa


funkcja	 sortowania	 zwierząt	 na	 podstawie	 przyrostów •	
	 wagowych,	 masy	 tuszy	 zwierząt	 lub	 wartości	 
	 w	 walucie,	 łącznie	 10	 kierunków	 sortowania	 
	 zwierząt


przyrosty	wagowe	obliczane	przy	uwzględnieniu	średniego, •	
	 dziennego	 przysrotu	 wagowego	 lub	 ogólnego	 przyrostu 
	 wagowego


obliczenia	wartości	tuszy	lub	wartości	uwzględniającej	całą •	
	 masę	zwierzęcia	w	wybranej	walucie


wartość	 	może	być	wyświetlana	w	odniesieniu	 do	 trzech •	
	 różnych		 okresów	płatności


archiwizacja	 pomiarów	 oraz	 wnioskowanie	 przy	 użyciu •	
	 danych


filtry	do	specyficznego	grupowania	zwierząt•	
przedstawienie	historii	pomiarów	zwierząt	w	postaci	tabel, •	


	 zawierających	zapisy	wag,	daty,	ważeń,	informacje	o	stanie 
	 zdrowia	oraz	przyrostach	masy


przewidywanie	dziennych	przyrostów	wagowych•	
graficzne	przedstawienie	informacji•	
bardzo	 duża	 moc	 obliczeń	 statystycznych	 dla	 •	


	 poszczególnych	pomiarów	i	grup	zwierząt
posiada opcję WOW!• 	-	ważenie	w	przejściu,	bez	zatrzymania 


	 zwierzęcia
czytnik	przystosowany	do	pracy	z	systemami	RFID	(odczytu •	


	 elektronicznego)
wiadomości	przeprowadzające	przez	cały	proces	ważenia	 •	


	 każdego	zwierzęcia	personalizacja	ustawień	czytnika
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MP 600 i MP 800


Standartowe	czujniki	
tensometryczne	o	dlugości	600	i	
800	mm.	Obciążenie	maksymalne	
jednej pary:


MP	600	do	2000	kg•	
MP	800	do	3000	kg•	


MP 1010


Czujniki	tensometryczne	
o	długości	1010	mm	do	
zastosowania	przy	dużych	
platformach	i	klatkach.	
Obciążenie	maksymalne 
1	pary	do	3000	kg.


HD 850 i 1010


Czujniki	tensometryczne 
o	długościach	850	i	1010	mm	
o	wzmocnionej	konstrukcji,	
przeznaczone do instalacji pod 
platformy i klatki montowane 
do	betonowego/utwardzonego	
podłoża.	Maksymalne	obciążenie		
do	3000	kg.


XHD 10000 NS


Czujniki	 tensometryczne	 do	
specjalnych,	 ciężkich	 klatek,	
lub	 klatek	 i	 platform	 o	 dużej	
powierzchni	 nośnej.	 Cztery	
niezależne	 czujniki	 montowane	
w	 czterech	 narożnikach	
platformy	 wagowej,	 zwiększając	
dokładność,	 a	 zarazem	trwałość	 i	
bezpieczeństwo	zestawu.


Dane	techniczne:
maksymalny	tonaż	3000	kg	(1	para)•	
możliwość	zwiększenia	udźwigu	dwu	lub	•	
trzykrotnie	poprzez	łączenie	dwóch	lub	trzech	
par	czujników	w	zestawie	z	pojedynczym	
czytnikiem
dokładność	+/-1%•	
minimalna	rozdzielczość	100	g•	
maksymalny	rozstaw	platformy	1,1	m	x	2,5	m	•	
(przy	1	parze)
obudowa	wykonana	z	kompozytów	nylonu,	•	
gwarantująca	odporność	na	wodę,	wilgoć,	rdzę	
i	uszkodzenia	mechaniczne
możliwość	przenoszenia	zestawu	(miernik	•	
+	czujnik)	w	ręku	i	łatwego	dopasowania	go	
do	różnego	rodzaju	platform	dostępnych	w	
miejscu	ważenia
możliwość	przytwierdzenia	do	podłoża•	
seria	HD	-	Heavy	Duty	o	zwiększonej	•	
wytrzymałości


TT 100 i TT 250


Czujniki	tensometryczne	podwieszane:
TT	100	-	obciążenie	do	100	kg•	
TT	250	-	obciążenie	do	250	kg•	


Czujniki	współpracują	ze	wszystkimi 
modelami	czytników	wag 
elektronicznych	TRU-TEST.


Czujniki tensometryczne
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Klatki	służą	do	ważenia	dużych	zwierząt	hodowlanych.
Klatka	 wyposażona	 jest	 w	 ryflowaną	 platformę		
aluminiową,	 przenośną.	 W	 przypadku	 ciężkich	 klatek 
dla	 bydła	 opasowego	 KW-10	 podłoga	 jest	 integralną 
częścią	 klatki	 do	 której	 mocowana	 jest	 platforma	
pomiarowa.	 Możliwość	 łatwego	 przenoszenia	 i 
instalacji	 na	 dowolnym	 utwardzonym	
podłożu.	 Klatki	 KW-10	 moga	 być	 wyposażone	
w	 specjalne	 koła	 ułatwiające	 przewożenie.


Platforma standardowa 


2,2	m	dł,	610	mm	szer,	180	mm	wys.	\ •	
z	burtami	390	mm
Waga	tylko	22	kg•	


Platforma WOW! do systemu 
ważenia w przejściu 


stworzona	 z	 myślą	 o	 ważeniu	 zwierząt •	
w	 przejściu	 dla	 systemu	 WOW!
2,5	m	dł.,	610	mm	szer.,	180	mm	wys.,	wys.	•	
z	burtami	390	mm
Waga	tylko	27	kg•	


1,2	dł.,	340	mm	szer.,	900	wys.•	
min.	szer.	przejścia	400	mm•	
lekka	przenośna	konstrukcja	ważąca	jedynie •	
29,5	kg
przepęd	wyposażony	jest	w	mechanizm •	
unieruchamiający	ważone	zwierzę, 
dzięki	czemu	ważenie	jest	dokładne	i	szybkie
konstrukcja	otwarta,	bez	bramek,	ułatwiająca •	
i	znacznie	przyspieszająca	ważenie	
wbudowany	czujnik	tensometryczny	(do	150kg);	kompatybilny •	
ze	wszystkimi	rodzajami	czytników	wagowych	TRU-TEST
możliwość wykonania klatki o dowolnych parametrach, również • 
z bramkami na wejściu i wyjściu, ryglowanymi, otwieranymi dźwignią 
(klatki wykonujemy z minimalną szerokością 600 mm, pod czujniki tensom-
etryczne MP 600) 


Platformy wagowe 
aluminiowe 


antypoślizgowa	powierzchnia	•	
zwiększająca	bezpieczeństwo	zwierząt
ażurowa	platforma	ułatwia	czyszczenie	•	
z	zanieczyszczeń	i	odchodów	
zwierzęcych
Specjalne	burty	zapewniające	•	
utrzymanie	zwierzęcia	na	środku	
platformy


Platforma wagowa stalowa


stworzona	do	ważenia	ciężkich	•	
zwierząt,	bydła	opasowego
2,4	m	dł.,	1,1	m	szer.•	
antypoślizgowa	powierzchnia	•	
zwiększająca	bezpieczeństwo	
zwierząt
Specjalne	burty	zapewniające	•	
utrzymanie	zwierzęcia	pośrodku	
platformy


Klatka wagowa aluminiowa 
dla owiec, cieląt i kóz


Klatki wagowe


Platformy wagowe, klatki, poskromy


Klatka wagowa dla bydła KW - 10
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Klatka	 wagowa	 dla	 trzody	 jest	 konstrukcją	 niezwykle	
przydatną	 w	 hodowli.	 Klatka	 platformy	 wagowe	 
z	możliwością	ważenia	pojedynczego	i	grupowego.	Oferowane	
przez	nas	klatki	to	lekkie	konstrukcje	aluminiowe	lub	stalowe	
ocynkowane	 ogniowo.	 Klatki	 mogą	 być	 wyposażone	
w	 kółka	 oraz	 uchwyty	 do	 łatwieszego	 przenoszenia.	
Standardowe	wymiary	(klatka	stalowa):


szer.	2000	mm	•	
dł.	3000	mm•	
szer.	bramki	620	mm•	


Dane	techniczne	KW-10


długość:	2,9	m•	
szerokość:	1,1	m•	
wysokość:	1,8	m•	
waga:	310	kg•	
wewnętrzna	platforma	wagowa	-	aluminiowa,	•	
antypoślizgowa
specjalna	belka	z	blokadami,	ograniczająca	miejsce •	
w	klatce	w	przypadku	ważenia	mniejszych	zwierząt
konstrukcja	klatki	stalowa,	ocynkowana	ogniowo•	
przesuwne	(na	rolkach),	ryglowane	drzwi	wejściowe	i	•	
wyjściowe
zdejmowane	koła	ułatwiające	transport•	


Klatka	aluminiowa:
szer.	700	mm•	
dł.	1500	mm•	
wys.	1200	mm•	
szer.	przejścia	580	mm•	
kółka•	
uchwyty	transportowe•	
możłiwość	drzwi	półautoatycznych•	


System weterynaryjno - selekcyjny 
dla bydła opasowego


płynna	i	szybka	selekcja	bydła	dzięki	zastosowaniu •	
	 furtek	przesuwnych


możliwość	usytuowania	systemu	w	dowolnym •	
	 miejscu	-	także	wewnątrz	budynku	inwentarskiego


stabilna	stalowa	konstrukcja•	
regulowana	powierzchnia	wybiegu•	
dowolna	długość	korytarza	przepędowego •	


	 (modułowa	budowa	konstrukcji)
możliwość	różnego	ustawienie	elementów	 •	


	 systemu	(waga	+	poskrom,	tylko	waga,	tylko 
	 poskrom)


solidne	wrota	blokujące•	
prosty	i	szybki	montaż•	
wygodny	i	bezpieczny	dostęp	do	blokowanych •	


	 zwierząt
bezpieczne	dla	zwierząt	stalowe	elementy •	


	 konstrukcyjne	(bez	ostrych	zakończeń	i	krawędzi)


Klatka wagowa dla trzody
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Poskrom wagowy PW-1


długość:	2000	mm•	
szerokość:	1300	mm•	
wysokość:	1900	mm•	
waga:	365	kg•	
trzy	pasy	blokujące•	


Cechy	użytkowe	poskromów:
antypoślizgowa	podłoga	z	kraty	•	
zatrzask	przedni	umożliwiający	skuteczne	•	
unieruchomienie	głowy	zwierzęcia
łańcuch	tylny	przytrzymujący	zad	zwierzęcia•	
szerokie	pasy	umożliwiające	podniesienie	•	
zwierzęcia	za	pomocą	przekładni	ślimakowej	
w	celu	jego	ujarzmienia
wąskie	pasy	z	przekładnią	i	sprzęgłem	•	
jednokierunkowym	umożliwiające	
podniesienie	i	blokadę	racic	w	celu	korekcji
zastosowanie	kół	w	przedniej	części	•	
poskromu,	umożliwiające	łatwe	
przemieszczanie	urządzenia 
w	obrębie	gospodarstwa


Poskrom	 weterynaryjny	 służy	
do	 czasowego	 unieruchomienia	
zwierzęcia	 podczas	 dokonywania	
korekty	 racic	 i	 innych	 zabiegów	
weterynaryjnych	 u	 krów	
mlecznych.	 Źle	 utrzymane	
racice	 powodują	 u	 bydła	
schorzenia	 kończyn	 połączone 


Poskrom wagowy PW-2


długość:	1800	mm•	
szerokość:	900	mm•	
wysokość:	1800	mm•	
demontowalne	koła	gumowe•	
pełne	o	średnicy	350	mm•	
uchylny	wspornik	tylny;•	
4	pasy	blokujące•	
korba	samohamowna •	
(moment	60	Nm)
przekładnia	kątowa	S20	(moment	120	Nm,	•	
siła	2,5	kN)
przełożenie	20:1•	
zabezpieczenie	antykorozyjne•	
ocynkowane	ogniowo•	


Poskrom wagowy PW-3


długość:	2000	mm•	
szerokość:	1000	mm•	
wysokość:	2000mm•	
demontowalne	koła	gumowe•	
pełne	o	średnicy	350	mm•	
uchylny	wspornik	tylny•	
4	pasy	blokujące•	
korba	samohamowna •	
(moment	60	Nm)
przekładnia	kątowa	S24 •	
(moment	360	Nm,	siła	7,5kN)
przełożenie	24:1•	


Systemy wag elektronicznych 
połączone z poskromami 
weterynaryjnymi  tworzą  idealny 
zestaw do pielęgnacji i korekcji 
racic oraz ważenia inwentarza.


Poskromy weterynaryjno - wagowe


z	 ograniczeniem	 swobody	 ruchu	
i	 pośrednio	 ze	 zmniejszeniem	
dawki	 pobieranej	 paszy.	Wszystko	
to	 może	 spowodować	 spadek	
wydajności	 mleka	 nawet	 do	 20	
%.	 Zabieg	 korekcji	 racic	 powinien	
być	 wykonywany	 w	 zależności	
od	 systemu	 chowu	 bydła.
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Każdy	 hodowca	 bydła	 mięsnego	 powinien	 mieć	
przygotowany	 solidny	 korytarz	 przepędowy.	
Korytarz	ten	może	być	zlokalizowany	przy	budynku	
inwentarskim	 albo	 przenośny,	 z	 możliwością	
ustawienia	 na	 pastwisku	 lub	 wybiegu.	 W	 skład	
korytarza	 przepędowego	 wchodzi	 zespół 
wygrodzeń	 tworzących	 korytarz,	 waga 
elektroniczna	 TRU-TEST	 oraz	 poskrom	
weterynaryjny.	 Łącząc	 te	 trzy	 produkty,	
otrzymujemy	 zestaw,	 dzięki	 któremu	 praca	
hodowlana	 staje	 się	 łatwiejsza	 i	 dużo	 szybsza.


Poskrom	 PW-10	 przeznaczony	
jest	 dla	 hodowców	 bydła	
opasowego.	 Służy	 do	 zabiegów	
weterynaryjnych,	 takich	 jak	
szczepienia,	 badanie	 na	 cielność,	
odrobaczenia,	 badania	 okresowe,	
pobieranie	 krwi.	 Korekcja	 racic	
jest	 stosowana	 niemal	 wyłącznie	
na	 zlecenie	 lekarza	 weterynarii.	 1.


Dane techniczne:


długość:	2,9	m•	
szerokość:	1,1	m•	
wysokość:	1,8	m•	
waga:	495	kg•	
współpracuje	z	czujnikami •	
tensometrycznymi	MP	800	i	
MP1010


Dlatego	poskrom	PW-10	nie	posiada	
wyciągarek	 i	 pasów	 biodrowych,	
ponieważ	 w	 przypadku	 bydła	
opasowego	 zazwyczaj	 nie	
ma	 potrzeby	 podnoszenia	
zwierzęcia.	 Pasy	 i	 wyciągarki	 są	
montowane w identycznym co 
do	 wielkości	 poskromie	 –	 PW-1


Poskrom wagowy dla bydła opasowego PW-10 i PW-11
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