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k/o - zabezpieczenie antykorozyjne - stal kwasoodporna

1 W11-02-01 Autokarmnik paszowy KI k/o. szt.

2 W11-02-02 Autokarmnik paszowy KI k/o. szt.

AUTOKARMNIKI
AUTOKARMNIK PASZOWY 2KI

AUTOKARMNIK PASZOWY 2KII

- szerokość: 62 cm;
- wysokość: 92 cm;

- zalecane do 20 sztuk tuczników

- długość: 33 cm;

- z płynną regulacją zadawania paszy suchej;
- koryto podzielone na 2 sekcje żywieniowe;
- szczelina zasypowa w zakresie 0 ÷ 7 cm.

DANE TECHNICZNE:

- wysokość: 92 cm;

- długość: 67 cm;

- koryto podzielone na 4 sekcje żywieniowe;
- z płynną regulacją zadawania paszy suchej;

- szerokość: 62 cm;

- zalecane do 40 sztuk tuczników
- szczelina zasypowa w zakresie 0 ÷ 7 cm.

DANE TECHNICZNE:

AUTOKARMNIKI PASZOWE

e-mail: trzoda@rolstal.pl
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k/o - zabezpieczenie antykorozyjne - stal kwasoodporna

AUTOKARMNIK PASZOWY 2KIII

AUTOKARMNIK PASZOWY 2KIV

3 W11-02-01 Autokarmnik paszowy KIII k/o. szt.

4 W11-02-02 Autokarmnik paszowy KIV k/o. szt.

- długość: 100 cm;

- koryto podzielone na 6 sekcje żywieniowe;

- zalecane do 60 sztuk tuczników

- szerokość: 62 cm;

- z płynną regulacją zadawania paszy suchej;
- wysokość: 92 cm;

- szczelina zasypowa w zakresie 0 ÷ 7 cm.

DANE TECHNICZNE:

- wysokość: 92 cm;

- długość: 136 cm;
- szerokość: 62 cm;

- szczelina zasypowa w zakresie 0 ÷ 7 cm.
- zalecane do 80 sztuk tuczników

- z płynną regulacją zadawania paszy suchej;
- koryto podzielone na 8 sekcje żywieniowe;

DANE TECHNICZNE:

AUTOKARMNIKI PASZOWE

www.rolstal.com


